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DEKLARACJA WŁASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR SE5/CE|2024

1 NIEPOWTARZALNY
KoD
IDENTYFIKACYJNY
TYPU WYROBU

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA
SEPTET 5

2 ZAMIERZONE
ZASTOSOWANIE LUB
ZASTOSOWEANIA

Pokrycia nawierzchni zewnętrznych i wewnęttznych i/lub elementy
pokrycia dachowego

a
J PRODUCENT Pater Group S. Daniluk Spółka komandytowa

Aleja Wilanowska 87 mI I, a2-7 65 Warszawa
ZAI<ŁAD PRODUKCYJNY:
Siemiatycze Stacja
ul. Fabryczna 10, 17-300 Siemiatycze

5 SYSTEM OCENY I
WERYFIKACJI
STAŁOŚCI
WŁASCIWOŚCt
UZYTKOWYCH

SYSTEM OCENY 4
l

6 NoRMA
ZHARMONIZOWANA

EN 1338:2003
EN 1338:2003/AC:2006

7 DEKLAROWANE
WŁAŚCIWOŚCI
UZYTKoWE

Reakcja na ogień Klasa A.1

Odporność nadziŃanie ognia zev,nętrznego - zadowalająca
Emisja azbestu Brak zawartości
azbestu
Wyftzymałość na rozciąganteprzy tozłupywarriu > 3,6 Mpa
Odporność na poślizg /poślizgnięcie - USRV > 60
Współczynnik przewodności cieplnej i - wg. EN 13369:I,42
W/mK
Trwalość: .

Tnfhłość zewzględunawytrzymałość,' - zadowalająca
Trwałość ze względu na poślizglpoślizgnięcię - zadowalająca

Właściwości użytkowebkreślone powyżej wyrobu są zgodne zzestawęmdeklarowanych właściwości
użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości uzytkowych wydana zostaje zgodnie zrczporządzeniem
OE) nr 30512011 na wyłączną odpowiedzialność producenta poWyZeJ
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Siemiatycze St. dnia26-0I-2024
(w producenta podpisał)

INFORMACJE DODATKOWE
9 DEKLAROWANE

WŁASCIWOSCI
UZYTKoWE

Nasiąkliwośó - KlasaŻ, Znakowanie ,,B"
O dp orno śó na zamr ażanie l r ozmt ażanię z udziałami so 1 i odladzaj ących -

- Klasa 3, Znakowanie,,D"
Odpornośó na ścieranie - Klasa 4, Znakowanie ,,I"
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Siemiatycze St. dnia26-0|-2024
producelrta podpisał)

k.


