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Teko to kostka brukowa sktadajaca sie z trzech
bezfazowych kamieni pozwalajacych na uzyskanie

prostych, funkcjonalnych nawierzchni o nowo-
czesnym charakterze.

*produkt hydrofobowy
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Parametry
techniczne
Wymiary

17x25 cm | 17x34 cm
17x42,50 cm
Grubosé

6cm

llo$¢é m* na palecie
10,30 m’

Waga m’
130 kg



17

Kolorystyka:

Biaty Grafit
5—;@%

S

Melanz muszelkowy Melanz sahara

Stalowy

Melanz wulkaniczny

Melanz alpejski

Melanz bazaltowy




iwykonczen.
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Kwintet to pie¢ lekko trapezowych, bezfazowych

matych kostek, pozwalajgcych na tworzenia Parametry
roznorodnych fantazyjnych ksztattow. Doskona- techniczne
le nadaje sie do wszelkiego rodzaju uzupetnien

Grubosc

5cm

llo$¢é m” na palecie
12,00

Waga 1m’
109 kg



Wymiary:

7,4 8,4 9,4
9,6. h . h .
5,4 6,4 1,4

Kolorystyka:

szary 2oty

Grafit

Melanz sahara Melanz wulkaniczny

Melanz alpejski

Szlachetny grafit

Melanz barwy jesieni

Szlachetny stoneczna jesien

Melanz kasztan

Szlachetny zotty

Y L4

Pater
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Septet to kostka bezfazowa z odstepnikami i pros-
tymi krawedziami. Wzor ten tworzg kostki
w siedmiu uzupetniajacych sie rozmiarach.
Bogaty zestaw koloréw sprawia, ze powstaja
nawierzchnie, ktére harmonijnie wspotgraja
zotoczeniem.

Pater
Group
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Parametry
techniczne

Grubosé
5cm

llo$¢é m” na palecie
12,96

Waga 1m’
109 kg



Wymiary:

14 . 14. 14
10,4 12,2

Kolorystyka:

Grafit Pastelowy

135

Melanz sahara Melanz wulkaniczny

14

17,4

Melanz alpejski

Szlachetny grafit

19,2

Melanz barwy jesieni

Szlachetny stoneczna jesien

20,9

Melanz kasztan

Szlachetny zotty




Trio to zestaw trzech kostek w postaci ponadczaso-
wych kwadratéw i prostokatow. Urzeka prostota
ksztattow i bezfazowym wykonczeniem.

Y L4

Pater
Group
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Parametry
techniczne

Grubosé
5cm 8cm

llo$¢é m” na palecie

12,96 8,64
Waga 1m’
109 kg 180 kg



Kolorystyka:

Grafit Szary
Melanz sahara Melanz wulkaniczny

Melanz alpejski

Melanz barwy jesieni

Melanz kasztan




Starobruk przeznaczony jest dla oséb cenigcych
klasyczng prostote. Doskonale nadaje sie na
powierzchnie z prostoliniowymi brzegami. Jego
bezfazowy ksztatt nadaje realizacjom charakter
starych nawierzchni. Dostepny jest w szerokiej
gamie koloréw.

Parametry
techniczne

Grubosé
6cm

llo$¢é m” na palecie
10,8

Waga 1m’
130 kg



Wymiary:

10,4 12,2 14

15,7

Kolorystyka:

Brazowy Czerwony Grafit Pastelowy

Melanz sahara Melanz wulkaniczny ~ Melanz alpejski Melanz barwy jesieni  Melanz kasztan Szlachetny biaty

Szlachetny brqz Szlachetnybursztyn Szlachetny graflt Szlachetnysonecznajes

Vs | 11




. Roma idealnie nadaje sie do tworzenia
WymICII’y: eleganckich i niebanalnych wzoréw na
10 15 20 25 przestrzeniach o duzej powierzchni. Wzér
: $e g ten charakteryzuje sie sporymi gabary-
tami w poréwnaniu do innych wyrobow.

Kolorystyka:

Brazowy Czerwony Grafit Pastelowy

Z6tty Melanz alpejski

Melanz kasztan Melanz sahara Melanz wulkaniczny

Parametry techniczne

Melanz barwy jesieni

Szlachetny biaty

Szlachetny grafit

Grubos$é 6cm
llo$¢ m” na palecie 11,7m’

Waga 1m’ 130 kg




Piko jest popularnym wyborem ze wzgledu Wymiq ry:
na jego prosta elegancje. Jest czesto
uzywany do $ciezek w ogrodach, a jego
mate rozmiary sprawiaja, ze idealnie

pasuje do wszelkiego rodzaju uzupet-

nien. Wyrdznia sie oryginalnym, 94 94 9
trapezowym ksztattem, dzieki ktéremu Kolorystyka:
mozemy stworzy¢ wzory takie jak np.
fantazyjne tuki, okregi lub potokregi.

4

Brazowy Czerwony Grafit Pastelow

Szary Z6tty Melanz alpejski Melanz barwy jesieni

Melanz kasztan Melanz sahara Melanz wulkaniczny ~ Szlachetny biaty

Szlachetny grafit

Szlachetn yn Stlachetny stoneczna jesiert

Szlachetny braz

Szlachetny szary  Szlachetny zétty

Parametry techniczne

Grubosé 6cm
llo$¢ m* na palecie 9,53 m’
Waga 1m’ 130 kg

VG | 13
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. To wyjatkowo wszechstronna kostka na
Wymldl’yi rodzimym rynku z rozbudowang mozli-
woscig aranzacji. Zaprojektowana row-
niez po to by dac¢ odbiorcy mozliwos¢

kompozycji wtasnych oryginalnych
uktadow a tym samym tworzyc
niepowtarzalneiwyjatkowe otoczenie.

30

Kolorystyka:

Melanz alpejski Melanz magma Melanz muszelkowy

- - |

Parametry techniczne

Wymiary 30x30x6cm 15x15x6cm
Ilo$¢ m* na palecie 10,8 m’

Waga 130 kg




Hexa to nowoczesna ptyta brukowa Wymiqry:
wzbogacona o dodatkowy azur, ktory
pozwala zintegrowadé betonowa nawierz-
chnie z elementami natury - trawa, |
piaskiem lub grysem. 343"

39,4

34,3

Kolorystyka:

Grafit Szary

Parametry techniczne

Melanz alpejski

Wymiary 39,4x34,3x8cm 39,4x20x8cm

llo$¢ m* na palecie 864m 8,64m
Waga: petna 180 kg
Waga: azur 165 kg

y /4

Pater
Group
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Kolorystyka:

Grafit Szary

Melanz alpejski

Melanz muszelkowy

Parametry techniczne

Wymiary 30x30x8cm 30x30x8cm

llo$¢ m* na palecie 6,80 m

Waga 165 kg (azur) / 180 kg (petny)

Pater
I 7 Group

| 16

Jasmin to dwa oddzielne tréjkatne moduty.
Petny i azurowy, delikatna fuga pomiedzy
nimi daja niespotykane dotad mozliwosci
estetyczne, ktore w formie placu czy
Sciezki tworza zaskakujace florystyczne
uktadyiornamenty.




Liner to prostokatna kostka, zainspirowa-
na modernistyczna architekturg poczatku
XX wieku. Poprzez swoj ksztatt i wymiar

jest bardzo poreczna oraz tatwa
w montazu. Najlepiej sprawdza sie
w potaczeniu z nowoczesng architektu-

rg o wyraznej bryle budynku.

*produkt hydrofobowy

Wymiary:

15

Kolorystyka:

Biaty Grafit

Parametry techniczne

Wymiary 40x15x6cm
llo$¢ m*na palecie 8,5m

Waga 130 kg

y /4

Pater
Group
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Plato to propozycja unowoczesnienia
popularnych na rodzimym rynku ptyt
azurowych, ktére w ostatnich latach
mocno sie upowszechnity.
Organiczny ksztatt Plato pozbawiony
ostrych katow tworzy modut, spdjny
z naturg, dajacy bardzo szerokie mozli-
wosci dla tworzenia jednorodnych
i spojnych kompozyciji.
Ptyta Plato produkowana jest z bar-
dzo wysokiej klasy betonu oraz
KOl.OryStykq: odpowiednio dobranych kwarco-
wych kruszyw dzieki czemu
posiada duzg wytrzymatos$¢ na
obcigzenia i wyjatkowa odpor-
nos¢nascieranieizabrudzenia.

Wymiary:

Grafit Melanz magma

Parametry techniczne

Wymiary 40x34x8cm
llo$¢ sztuk na palecie 60
Waga 19,5 kg

*produkt hydrofobowy

Vdcsss | 18




Ptyta szlachetna doskonale nadaje sie na
chodniki, deptaki, opaski oddzielajace
budynkiod trawnikow oraz tarasy.

Parametry techniczne

Wymiary 50x50x7cm 35x35x5cm
Ilos¢ szt. na palecie 40 108
Waga elementu 40kg 14,5kg

Groap | 19



Solo to ptyta tarasowa o wyjatkowo duzym rozmia-
rze 100 x 100 cm, idealna do zagospodarowania
tarasow.

Parametry
techniczne

Wymiar
100x 100x3cm

llo$¢ sztuk na palecie
10

Waga elementu
75 kg



Wymiary:

Kolorystyka:

Per{a biata

Perta antracyt

Pertowy alpejski




Ptvta

o I s Y O SRS 5-? %

Srednie wymiary ptyty Dekor czynig z niej idealny

produkt do tworzenia eleganckich powierzchni. Parametry
Doskonale nadaje sie na ciggi komunikacyjne, techniczne
wykonczenia basenow i podjazdéw. Posiada _
mikrofaze.

Grubos¢

8cm

llo$¢ m* na palecie
9,44

Waga
180 kg/m’

Vdciss: | 22




Kolorystyka:

Grafit Melanz alpejski Melanz sahara




Uktadanie tarasow, ciggi komunikacyjne w ogro-
dach, nawierzchnie podworek to typowe zastoso-
wania ptyty Rekord. Bardzo duza powierzchnia

i stonowana kolorystyka sprawiaja, ze doskona-

le komponuje sie znowoczesng architektura.

Parametry
techniczne

Wymiar
60x30x6cm

llos¢ sztuk na palecie
60

Waga m’
130 kg



Wymiary:

30

Kolorystyka:

Melanz alpejski Perta antracyt Perta biata Perta brazowa Perta czarna

Szlachetny $niezny

Pertowy alpejski
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Ptyta Lang podobnie jak Rekord tworzy
duze powierzchnie tarasow, ciagi komuni-
kacyjne w ogrodach i powierzchnie
podworek. Duza powierzchnia, stonowa-
na kolorystyka sprawiaja, ze doskonale
wspotgra z najnowszymi trendami.

Wymiary:

11,5

16

Kolorystyka:

Melanz alpejski Grafit Szary

- i

Parametry techniczne

Wymiary 50x16x6cm 50x11,5x6cm
llo$¢ m* na palecie 10,8 m’
Waga 130 kg




Ptyta Mega to odpowiedz na aktualne tren- Wymiq ry:
dy w nowoczesnej architekturze. Idealna

do aranzacji ciaggow pieszych i terenow
miejskich. Ptyta doskonale komponuje
sie z minimalistycznym stylem nadajac
otoczeniu profesjonalny charakter.
Duzy rozmiar ptyt, prosta i surowa for-
ma to ponadczasowosc.

Kolorystyka:

Grafit Szary

Melanz alpejski Melanz muszelkowy Melanz sahara

Parametry techniczne

Wymiar 100 x50 x 7 cm

Ilo$¢ sztuk na palecie 20

Waga elementu 81kg

*produkt hydrofobowy

Vdcisss | 27




Gazony to produkty, ktére sg przeznaczone

do budowy zaréwno $cian, jak i skarp.
5 Najwieksze jednak mozliwosci tworcze
i projektowe daje ksztattowanie zabudo-
wy gazonow porosnietych roslinnoscia.

Wymiary:

50

Kolorystyka:

Brazowy Grafit Szary

- - Al e e

Parametry techniczne

Wymiar 30x50x5cm
llos¢ sztuk na palecie 18

Waga elementu 48 kg

Vdciss: | 28
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Palinea max to element stuzgcy wykoncze-
niu i zabudowie uskokéw gruntu oraz
pionowych krawedzi schodow. Jeszcze
wieksza powierzchnia zapewnia pewne

blokowanie nasypow ziemnych.

Kolorystyka:

Brazowy gtadki Grafit gtadki

Brazowy ziarnisty  Grafitowy ziarnisty ~ Szary ziarnisty

Parametry techniczne

Szary gtadki

Wymiary 50x30x8cm
Ilos¢ sztuk na palecie 40

Waga elementu 27 kg

Vdcoin | 29




Kolorystyka:

Brazowy Grafit Szary

Parametry techniczne

Wymiary 50x30x8cm
Ilo$¢ sztuk na palecie 40

Waga elementu 27 kg

Palinea Duo to element stuzacy wykoncze-
niu i zabudowie uskokdw gruntu oraz pio-
nowych krawedzi schodow.




Palisada oddziela nasypy ziemne, ale row-
niez ogrodzenia ogrodowe. Posiada przek-
roj kota z czesciowym wcieciem o tym
samym promieniu, co pozwala na suche
zespolenie umozliwiajgce przenoszenie
duzych obcigzen bocznych.

Wymiary:

11

40

i
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Kolorystyka:

Brazowy Czerwony Grafit Szary

Parametry techniczne

Wymiar 40x11cm
llo$¢ sztuk na palecie 120
Waga elementu 8 kg

Pater
I ’ Group
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Palisada prostokatna najczesciej uzywana
do ogrodzen ogrodowych, znalazta
rowniez zastosowanie przy oddzielaniu
nasypow ziemnych.

Kolorystyka:

Brazowy Czerwony Grafit

Parametry techniczne

Wymiar 40x16x10cm
Ilo$¢ sztuk na palecie 50
Waga elementu 13,5kg

*produkt hydrofobowy

Vi Gt | 32




Palisada Deco dostepnaw trzech wysokos-
ciach, 60, 80 i 100 cm. Znajdzie swoje
zastosowanie w aranzacjach ogrodowych,
tarasowych oraz przestrzeni miejskiej.

Doskonale sprawdzi sie w tworzeniu
murkow, skarp, schodow.

Wymiary:

15
12 18
12 18
'60 80

Kolorystyka:

Brazowy Grafit Szary

- - ke

Parametry techniczne

Wymiary 60x18x12cm 80x18x12cm 100x35x15cm
llo$¢ sztuk na palecie 48 48 12
Waga elementu 41 kg 48 kg 125 kg

*produkt hydrofobowy

Group
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Palinea i palinea tukowa to element stu-
zacy wykonczeniu i zabudowie uskokow
gruntu oraz pionowych krawedzi scho-
dow. Duza powierzchnia zapewnia
stabilne blokowanie nasypow ziem-
nych. tukowy ksztatt umozliwia
konstrukcje nielinearne.

50

Kolorystyka:

quzowy Z|arn|sty Czerwony ziarnisty ~ Grafitowy ziarnisty ~ Pastelowy Z|arn|sty

Szary ziarnisty

Parametry techniczne

Rodzaj Pater Palinea Prosta  PaterPalineatukowar05r1r3
Wymiar 6 x25x50 cm 6 x25x50 cm
Ilo$¢ szt. na palecie 48 48

Waga elementu 17 kg 17 kg

Uwagi: Na petne koto: r 0,5 m - 6 sztuk, r 1 m - 12 sztuk, r 3 m - 37 sztuk




Home
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Pustak ogrodzeniowy to element przez-
naczony do prac murarskich. Pozwala na
wykonanie ogrodzen - zaréwno funda-
mentow, jak i stupkéw, czy innych
elementow ich konstrukgji.

Kolorystyka:

Brazowy ziarnisty  Grafit ziarnisty Szary ziarnisty

Szlachetny grafit

Parametry techniczne

Wymiar 20 x20 %40 cm
[lo$¢ szt. na palecie 50
Waga elementu 18,5 kg

Vdciss: | 35




Pustak ogrodzeniowy 50/100

7

Wymiary:

Pustak ogrodzeniowy to innowacyjne
rozwigzanie, ktore pozwala na stworzenie
ciekawego muru do ogrodzenia. Bloczki
sg bardzo tatwe w montazu. Kazdy
element jest pusty w srodku - na miejscu
wystarczy wypetni¢ go odpowiednia
zaprawa i ewentualnie zbrojeniem. Aby
bloczki byty w petni funkcjonalne
zalecamy ich zaimpregnowanie.

Kolorystyka:

Grafit Stalowy Melanz alpejski Melanz sahara
Pz i o i % o ¥

Parametry techniczne

Wymiar 20x20x50cm  20x20x100cm
lloé szt. na palecie 50 25

Waga elementu 25kg 50 kg

*produkt hydrofobowy

VG | 36




Daszek ogrodzenlowy
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Daszek ogrodzeniowy to element przezna-
czony do pokrycia stupkéw i fundamentow
wykonanych z pustakow ogrodzeniowych.

Wymiary:

Kolorystyka:

Grafit Stalowy Melanz alpejski Melanz sahara

Parametry techniczne

Wymiary 50x20x5,5cm 100x20x10cm
Ilo$¢ sztuk na palecie 100 30
Waga elementu 12kg 45kg

*produkt hydrofobowy

Vi | 37




Wymiary:

Kolorystyka:

Biaty Brazowy ziarnisty  Grafit ziarnisty

Szary ziarnisty

Parametry techniczne

Wymiar 22,50x26x5cm
llo$¢ szt. na palecie 84

Waga elementu 5,8 kg

Daszek ogrodzeniowy z okapem to element
przeznaczony do pokrycia stupkéw i fun-
damentow wykonanych z pustakéw
ogrodzeniowych.




Donice betonowe Swietnie sprawdza sie
w przestrzeni przydomowej, jak i pub-
licznej. Wystepuja w dwoch uzupet-
niajacych sie rozmiarach. Posiadaja duza
odpornos¢ na warunki atmosferyczne.
Donice mozna wykorzystac jako murki
oporowe przy schodach lub tarasach.
Donice nie posiadaja dna.

Wymiary:

Kolorystyka:

Grafit Szary

Parametry techniczne

Wymiar 50 x50 x40 cm 100 x50 x40 cm
Ilo$¢ szt. na palecie 8 4
Waga elementu 110 kg 185 kg

I[ Pater

*produkt hydrofobowy e,
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Wymiary:

100 - 40

48,5

Kolorystyka:

Grafit Szary

- :

Parametry techniczne

Wymiar 100 x 48,50 x 40 cm
[lo$¢ szt. na palecie 4

Waga elementu 220 kg

Grour | 40

tawka betonowa to element matej archi-
tektury, ktory ma wiele zalet, jednak do
najwazniejszych z nich naleza wytrzyma-
tos¢ i odpornosc¢ na uszkodzenia.
Ponadto tawka betonowa jest obiektem
niezwykle estetycznym wizualnie, a
mnogos¢ dostepnych wzoréw sprawia,
ze mozna jg perfekcyjnie dopasowac

do miejsc o roznym charakterze.
tawke mozna zastosowac jako stolik,

donice, palenisko, itp.
Istnieje mozliwosé zamowienia
tawkiwraz zsiedziskiem.

*produkt hydrofobowy




Najczesciej wykorzystywana do powierzch-
ni przemystowych oraz uzytku publicz-
nego - np. stacji paliw lub parkingow.
Produkowana przez nas kostka brukowa
betonowa Behaton wyrdznia sie wytrzy-
matoscig oraz odpornoscia na duze

i czeste obcigzenia. Materiat dostepny
jest w trzech réznych ksztattach, co
zwieksza mozliwosé dopasowania
uktadanych wzoréw do danej po-
wierzchni.

Wymiary:

16,5 16,5
20 20

Kolorystyka:

Czerwony

Brazowy

Grafit

Niebieski*

Szary

Zielony*

Parametry techniczne

Grubosé

llo$¢ m* na palecie

Waga 1 m’*

6cm
10,8
130 kg

8cm
8,65
180 kg

10cm
8,65
225 kg

Uwagi: Behaton 6 cm i 8 cm wystepuje w wersji fazowej, bezfazowej

i mikrofazie

Pater
Group

- * produkt na zaméwienie
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Wymiary:

11,2 22,5

Kolorystyka:

Czerwony Grafit Szary

Parametry techniczne

Grubosé 6cm 8cm
Ilo$é m* na palecie 10,3 8,24
Waga 1 m* 130 kg 180 kg

Growp | 42

Unistone jest odporny na czeste obcia-
zenia i wykorzystywany zwykle jest do
tworzenia trwatych nawierzchni na
placach, deptakach oraz duzych parkin-
gach. Wzor ten wyrdznia sie swoim
oryginalnym falowym ksztattem. Dzieki
niemu mozemy stworzy¢ fantazyjne
wzory o wysokiej estetyce.




Kostka brukowa betonowa Holland jest . .
bardzo popularna i powszechnie uzywana WymICIry.

do tworzenia chodnikow, $ciezek rowero- 10 "

wych oraz nawierzchni przy obiektach 10 10
przemystowych. Mozna j3 jednak row-

niez uktada¢ w estetyczne wzory na

prywatnych posesjachiw ogrodach.

Kolorystyka:

Czerwony Grafit Szary Zbtty

Brazowy

Parametry techniczne

Grubos¢ 4cm 6cm 8cm
lloé¢ m’ na palecie 15,12 10,8 8,64
Waga 1 m’ 90 kg 130 kg 180 kg

Uwagi: Holland 6 cm i 8 cm wystepuje w wersji fazowej, bezfazowej

Vdcss | 43
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Wymiary:

10

Kolorystyka:

Grafit Szary

Parametry techniczne

Wymiar [cm] 20x10x8cm
lloé¢ m’ na palecie 8,64
Waga 1m’ 150 kg

Vdciss | 44

Kostka Holland azur z odstepnikami ideal-
nie sprawdzi sie tam, gdzie liczy sie
ekologia. Doskonata na podjazdy i parkin-

gi. Szybko odprowadza wode do gruntu.

*produkt hydrofobowy




Kwadrat

Kwadrat mozna dowolnie taczy¢ z wyro-
bem Holland, tworzac ciekawe i rézno-
rodne wzory. Tworzy sie z niego np.
wielobarwne szachownice oraz mozaiki.
Jest czesto wykorzystywany do tworze-

nia chodnikéw, podjazdow, parkingow
oraz placow.

Wymiary:

Kolorystyka:

Czerwony Grafit Szary Zbtty

Parametry techniczne

Grubos¢ 6cm
llo$¢ m’ na palecie 12
Waga 1 m* 130 kg
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Wymiary:

‘ 9 ~23

Kolorystyka:

Czerwony Grafit Szary

Parametry techniczne

Grubos¢ 6cm
lloé¢ m’ na palecie 10,3

Waga 1m* 130 kg
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Uni Decor jest niezwykle popularny i czesto
uzywany do tworzenia estetycznych
wzoréw zaréwno na terenach prywat-
nych, jak i w przestrzeniach przemysto-
wych oraz uzytku publicznego. Typowe
zastosowania tego wzoru to parkingi,
podjazdy, chodniki oraz r6znego rodza-
juplace.




Nostalit pozwala na uktadanie wyszuka-
nych wzordw, ktore charakteryzuje szero-
ka dowolnosc¢ uktadania. Wielobarwna
kolorystyka oraz réznorodne ksztatty
umozliwia tworzenie réznorodnych
aranzacji. Szczegdlna cecha tych kostek

sg mocno zaokraglone naroza i krawe-
dzie oraz waskie zamkniecie spoin.
Tak utozone elementy
odzwierciedlajg rysunek bruku.

Wymiary:

Kolorystyka:

Brazowy Czerwony Grafit Szar_y

- - - =

Melanz kasztan

Z6tty

Melanz barwy jesieni

Parametry techniczne

Grubosé 4cm 6cm 8cm
llo$¢ m* na palecie 13,30 10,10 8,08
Waga na 1 m’ 90 kg 130 kg 180 kg

TS $%G F IR
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. . Produkowang przez nas kostke brukowa,
Wymlqry. betonowa Nostalit K wyrdznia przede

wszystkim duza dowolnos¢ uktadania

£ 2 12 18 127 100 i taczenia réznych wariantéw materiatu.

12 .12. 12. 12. 1 1 Bez problemu stworzymy niestandar-
dowe, finezyjne wzory takie jak pierscie-

5 8 nie, rozety, tuki oraz okregi. Dzieki wa-

riantom trapezowym kostka brukowa,

KOl.OryStkaI: betonowa Nostalit K moze tworzyc

szczegdlnie atrakcyjne wzory koliste.
Grafit Szary

Szlachetny

Parametry techniczne

Grubosc 6cm
llo$¢ m* na palecie 11,1

Waga 1m’ 130 kg
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Ptyta brukowa standard doskonale nadaje
sie na chodniki, deptaki, opaski oddzie-
lajace budynki od trawnikow.

Kolorystyka:

Czerwony Grafit Szary

Parametry techniczne

Wymiar 50x50x7 50x25x7 35x35x5
[lo$¢ szt. na palecie 40 80 108
Waga elementu 45 kg 22,5 kg 14,5 kg

Uwagi: Ptyta 50x50x7 i 50x25x7 wystepuje z faza, bez fazy i z mikrofaza
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Wymiary:

Kolorystyka:

Parametry techniczne

Wymiary 50 x50 x7cm 50 x25x7cm
Sztuk na palecie 40 80
Waga 1 szt. 45kg 22,5kg

Uwagi: wystepuje w wersji: fazowej, bezfazowej i z mikrofaza
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Przedsiebiorstwo Pater Group opracowato
specjalny produkt ,,Ptyta Antysmogowa”,
ktory w procesie reakcji fotokatalitycznej
usuwa zanieczyszczenia z powietrza.
Istotnym sktadnikiem ptyty jest specjal-
ny cement TioCem z dodatkiem nano-
krysztatkow TiO2. Gorna powierzchnia
Ptyty Antysmogowej charakteryzuje
sie przewodnoscia, ktéra jest powo-
dowana przez fotony Swiatta.



Ptyta sygnalizacyjna (ostrzegawcza) spet-
nia funkcje antyposlizgowa. Posiada
dodatkowe wypustki dzieki ktorym osoba

niewidoma moze bezpiecznie zatrzymac
sie przed przejsciem.

Wymiary:

Kolorystyka:

Z6tty

Parametry techniczne

Wymiar 35x35x5cm
Ilo$¢ szt. na palecie 108
Waga elementu 14,5 kg

Pater
Group
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Najistotniejszg zaletg ptyt Eko Meba jest
doskonate odprowadzanie wody do grun-
tu. Znakomicie sprawdzi sie przy
umacnianiu koryt rzecznych i odkrytych
kanatoéw burzowych. Nadaje sie rowniez
do utwardzania powierzchni parkingo-
wychistromych podjazdow.

Kolorystyka:

Grafit Szary

Parametry techniczne

Wymiary 60 x40 x8cm 60 x40 x 10cm
Ilo$¢ szt. na palecie 40 35

Waga elementu 26 kg 32kg
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Palisada
NOWOSC

vty

Stopien to element stuzacy wykonczeniu .
i zabudowie uskokdw gruntu oraz budowie WymlCl I"yi
stopni na traktach pieszych. Duza
powierzchnia zapewnia stabilne bloko-
wanie nasypow ziemnych.

Melanz alpejski

Parametry techniczne

Wymiar [cm] 100x35x 15
Sztuk na palecie 12
Waga elementu 125 kg

*produkt hydrofobowy
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Krawezniki
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Krawezniki sg niezbednymi elementami

wykonczenia kazdej drogi. Stosowane sgw
celu ustabilizowania uktadanych powierz-
chniipodbudowy.

Wymiary:

100

100

30 30

15/20

15/20 15/20

Kolorystyka:

Szary

Parametry techniczne

Nazwa Wymiar [cm] Ilo$¢ na palecie  Waga elementu
Kraweznik 15 x 30 x 100 14 szt. 100 kg
Kraweznik 20 x 30 x 100 10 szt. 135 kg
Skos 30x22x15x100 12 szt. 87 kg
Skos 30x22x20x100 12 szt. 110 kg
Najazd 22 x15x 100 21 szt. 75 kg
Najazd 22 x20x 100 15 szt. 90 kg
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Dosc¢ grube i wysokie, tradycyjne krawez- .

niki betonowe nie zawsze znajduja swoich WymICJ ry.
zwolennikow. Alternatywga dla tego

masywnego wykoAczenia mogg by¢ Obrzeza Opornik
znacznie delikatniejsze obrzeza chodni-
kowe. Warto pomysleé¢ o nich, jak
o dodatkowym elemencie dekoracyj-
nym, ktory wyrdzni Sciezke przebie-
gajaca miedzy trawnikami i urozmaici
kompozycje alejek ogrodowych. 6/8 12
Dostepne w czterech kolorach moga

100

25

30/25/20

idealnie wspotgrac lub stanowic 2 7°
interesujacy kontrast z wybrang Kolorystykq Obrzezy'
wczesniej nawierzchnia brukowa. Brazowy Czerwony Grafit Szary

* barwiona jest tylko gérna cze$¢ obrzeza

Parametry techniczne

Wymiar [cm] 6x20%x100 8x25x100 8x30x100 12x25x100
llo$¢ szt. na palecie 45 36 24 24

Waga elementu 28 kg 45 kg 54 kg 68 kg

Uwagi: Opornik wystepuje w kolorze szarym
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Kolorystyka:

Szary

Parametry techniczne

Wymiar 12x30x40x10cm
Ilo$¢ szt. na palecie 48

Waga elementu 29 kg

VG | 56

o

Element Sciekowy, ma zastosowanie wsze-
dzie tam, gdzie istnieje potrzeba odprowa-
dzania duzych ilo$ci ptynacej wody. Dzieki
swojej wysokiej odpornosci elementy
Sciekowe s3 uktadane na obrzezach
chodnikowidrog.




Wymiary:

Public

Kolorystyka:

Szary

Parametry techniczne

Wymiar [cm] 50x33x20cm
Ilo$¢ szt. na palecie 24

Waga elementu 62 kg

Kolorystyka:

Szary

Parametry techniczne

Wymiar 15x33x60cm
Ilo$¢ szt. na palecie 20

Waga elementu 53 kg
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Wymiary:

Kolorystyka:

Szary

Parametry techniczne

Wymiary 38x24x12cm  24x24x14cm
[lo$¢ szt. na palecie 63 90

Waga elementu 24 kg 18kg
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Dysponujac wieloletnim doswiadczeniem

w produkcji materiatow budowlanych,
mozemy przekazaé Panstwu bloczki
betonowe, ktore wyrdzniajg sie nie tylko
trwatoscia, ale rowniez zachwycajaca
estetyka.




Oferujemy nowe i praktyczne rozwigzanie
wykonania fundamentéw i Scian piwnic
przy zastosowaniu pustakéw szalunko-
wych - fundamentowych, ktére tworza
tzw. szalunek tracony.

Zastosowaé mozna je zarébwno w bu-
downictwie jednorodzinnym oraz przy
budynkach wielorodzinnych, a takze
obiektach uzytecznosci publicznej

iw budownictwie przemystowym.
Budowa Scian z pustakow szalun-
kowych Pater Group polega na
uktadaniu ich na sucho (bez zapra-

wy). Specjalna stabilna konstruk-

cja pustakow (zamki pionowe)
pozwala na zalewanie betonem

przy uzyciu mechanicznych

pomp bez ryzyka odksztatcenia

sie $cian.

Potrzebna ilos¢ betonu do
wypetnienia pustakéw na

pow. $ciany 1m*-ok.0,15m".
Zuzycienalm’-10sztuk.

2

Kolorystyka:

Szary

Parametry techniczne

Wymiar [cm] 50x24x20cm
[loé¢ szt. na palecie 50
Waga elementu 20 kg

* Na palecie dodatkowo jest 5 sztuk pustakéw brzegowych

Pater
Group
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Warunki Gwarancji Pater Group

Producent Pater Group z siedziba
w Siemiatycze-Stacja, ul. Fabryczna 10,
17-300 Siemiatycze udziela gwarancji jakosci
sprzedawanych produktéw marki Pater Group
oraz gwarantuje ich zgodnos¢ z normami,
osobom, ktére nabyty te produkty (dalej:
»Kupujacy”) na nastepujacych warunkach:

1. Okres gwarancji na produkty Pater Group
wynosi 3 (stownie: trzy) lata od dnia wydania
Kupujacemu produktow Pater Group.

2. Pater Group gwarantuje, ze produkty nabyte
przez Kupujacych sa wolne od wad
technologicznych, ktére ujawnia sie w ciagu
terminu gwarancyjnego.

3. Uprawnienia z tytutu Gwarancji Kupujacy
nabywa z chwilag wydania mu produktéw
przez Pater Group lub Sprzedawce punktu
handlowego.

4.W przypadku powotywania sie Kupujacego z
tytutu rekojmi za wady rzeczy, na podstawie
art. 556 - 581 Kodeksu Cywilnego wowczas
warunki gwarancji sa wytaczone.

5. Warunkiem przyjecia reklamacji do rozpat-
rzeniaw ramach udzielonej Gwarancji

jest przedstawienie:

a) wniosku reklamacyjnego na pismie,

b) kserokopii lub skanu oryginatu faktury,
rachunku lub innego dowodu potwierdzaja-
cego zakup produktdw oraz etykiete produktu

produktéw, oraz etykiete produktu zamiesz-
czonej na kazdej kompletnej palecie.
) oswiadczenia o sposobie wykonania pod-
budowy i wbudowania produktéw, jezeli pro-
dukty zostaty utozone.

6. W przypadku stwierdzenia wad produktu,
Kupujacy wstrzyma sie z jego zabudowa oraz
ztozy niezwtocznie reklamacje w trybie opisa-
nym w punkcie 5. Jezeli Kupujacy wbudowat
produkt z wczesniej stwierdzonymi wadami,
Pater Group nie ponosi odpowiedzialnosci za
koszty zwigzane z rozbiorka i ponowna zabu-
dowa produktow.

7. Pater Group przed wydaniem ostatecznej
decyzji dotyczacej reklamacji ztozonej na
podstawie niniejszych Warunkéw Gwarancji
zastrzega sobie prawo do dokonania ogledzin
reklamowanych produktéw, pobrania ich
probek oraz do wykonania badan laboratoryj-
nych.

8. Nie podlegaja gwarancji i nie sg traktowane
jako wady dopuszczone przez wtasciwe normy
idokumenty odniesienia:

- odchytki w wymiarach i wygladzie produk-
téw,

- ubytki w wierzchniej warstwie (Scieralnej)
produktu bedace nastepstwem jego eksploa-
tacji,

- naturalne zmiany w kolorystyce produktéw
pod wptywem ich uzytkowania i warunkéw
atmosferycznych,

- wykwity wapienne w postaci biato-szarych
nalotéw na powierzchni produktéw,

- réznice kolorystyczna produktéw wynikajaca
z wtadciwosci uzytych surowcdw oraz z natu-
ralnego procesu dojrzewania betonu,

- roznice w fakturze wierzchniej warstwy
produktu nie wptywajaca na parametry tech-
niczne produktu.

Gwarancja réwniez nie sa objete ubytki
powstate w wyniku:

- niewtasciwego i niezgodnego z zasadami
sztuki budowlanej montazu produktow,

- niewtasciwego doboru produktéow do
rodzaju i wielkosci obcigzen,

- niewtasciwego uzytkowania, niezgodnego
z przeznaczeniem i wtasciwosciami produk-
téw,

- klesk zywiotowych i innych nieprzewidywal-
nych wypadkéw losowych.

9. Kupujacy jest zobowiazany do zapoznania
sie z niniejszymi Warunkami Gwarancji.

10. Gwarancja obowiazuje na terenie Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

11. W przypadku uznania reklamacji warunki
jej usuniecia zostana okreslone na pismie za
obustronnym porozumieniem.




Wykwity na wyrobach betonowych

Powstawanie biatych wykwitow na po-
wierzchniach elementéw betonowych,
w szczegdlnosci na kolorowych wyrobach
wibroprasowanych (kostkach oraz ptytach
brukowych, kraweznikach, obrzezach, itp.)
jest dobrze znanym zjawiskiem.
Wystepowanie wykwitéw nie jest $wia-
dectwem ztej jakosci cementu lub betonu,
jest to naturalny proces bez wptywu na
trwato$¢ oraz jakos¢ wyrobow betono-
wych. Obowiazujace normy dotyczace
galanterii betonowej PN-EN 1338:2005
Betonowe kostki brukowe, PN-EN
1339:2005 Betonowe ptyty brukowe oraz
PN-EN 1340 Krawezniki betonowe w spo-
sob jednoznaczny punkcie 5 dotyczacym
wymagan wyrobu stanowia, ze ,,Ewentu-
alne wykwity nie maja szkodliwego wpty-
wu na wtasciwosci uzytkowe kostek
betonowych, ptyt brukowych, krawezni-
kow i nie s3 uwazane za istotne”.

Biaty nalot pojawiajacy sie na powierz-
chni betonu to najczesciej wykwit wegla-
nowy czyli weglan wapnia (kalcyt) CaCO3.
Powstaje on u wylotu kapilar w wyniku
procesu karbonatyzacji czyli reakcji
dwutlenku wegla CO2 pochodzacego
z powietrza oraz wodorotlenku wapnio-

wego (portlandytu) Ca(OH)2 powstajace-
go w wyniku hydratacji cementu faz krze-
mianowych klinkieru portlandzkiego
(krzemianéw tréjwapniowych C3S tzw.
alitu oraz krzemianoéw dwuwapniowych
C2S tzw. belitu). Wykwit powstaje miejs-
cach kontaktu wody z woda kapilarna np.
w skutek wykraplania sie wilgoci konden-
sacyjnej lub rosy, skraplania wody, inten-
sywnej pielegnacji wodnej, jak réwniez
poprzez opady deszczu czy $niegu na
powierzchni $wiezego betonu. Pojawiajace
sie wykwity oméwione powyzej nazywane
s3 wykwitami pierwotnymi. W
pézniejszym czasie juz podczas
eksploatacji betonu mozemy miec¢ do
czynienia z wykwitami wtérnymi.
Mechanizm powstawania wyk-witéw
wtornych jest analogiczny jak dla
wykwitéw pierwotnych. Poprzez system
pordw kapilarnych transportowany jest na
wilgotna powierzchnie betonu wodorotle-
nek wapnia. W okresie uzytkowania, stabo
rozpuszczalny weglan wapnia w wyniku
dalszej reakcji z CO2 przechodzi w dobrze
rozpuszczalny kwasny weglan wapniowy
Ca(HCO)3 ktdry zwykle prowadzi do samo-
czynnego usuwania wykwitow. Proces ten

Przyczyna powstawania wykwitoéw
wtérnych réwniez moze by¢ podcigganie
kapilarne i krystalizacja na powierzchni
betonu siarczandw i chlorkow alkaicznych
soli zawartych w betonie lub soli rozpusz-
czalnych i podciaganych z podtoza na
ktérym utozono beton. Inng przyczyna
powstawania wykwitow jest krystalizacja
produktéw korozji betonu np. korozja
chlorkowa czy siarczanowa.

W celu usuniecia wykwitow nalezy za-
stosowac dostepne na rynku srodki myjace
na bazie kwaséw, jednoczesnie intensyw-
nie szorujac twarda szczotka, a nastepnie
doktadnie nalezy sptukaé czysta woda.
Zabieg nalezy wykonywaé na mokrej
kostce oraz trzeba mie¢ swiadomos¢, ze
myty produkt zmieni odcien danego
koloru.

Podsumowujac, wykwity, ktore
moga, lecz nie musza pojawic sie na
produktach Pater Group, zanikaja
samoczynnie po pewnym czasie,
dodatkowo mozna przyspieszy¢ ten
proces uzywajac srodkow myjacych.

RA&znice odcieni i tekstury

Betonowa kostka brukowa klasyfikowana i oceniana jest na podstawie normy PN-EN 1338:2005/AC:2007, natomiast betonowa ptyta
brukowa na podstawie normy PN-EN 1339:2005/AC:2007. W pozycji normy 5.4 ,,Aspekty wizualne” sg umieszczone dwa istotne zapisy:

»~UWAGA Ro6znice w jednolitosci zabarwienia kostek brukowych (ptyt brukowych), ktére moga by¢ spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wtasciwos$ciach surowcéw i przez zmiane warunkow twardnienia nie sa uwazane za istotne.”

Aby unikna¢ zauwazalnych réznic tekstury i réznic odcieni gornej warstwy kostki brukowej (ptyt brukowych) w czasie wbudowywania
nalezy mieszac kostki brukowe (ptyty brukowe) miedzy soba, to znaczy korzysta¢ jednoczesnie z trzech réznych palet. Dotyczy to
w szczegdlnosci wyrobow z gatunku kolorystyki melanz.

Produkt hydrofobowy

To unikalna cecha produktéw polegajaca na impregnacji produktow, ktéra znacznie poprawia cechy uzytkowe takie jak
trwato$¢, zywotno$¢ i naprawialno$é. Zabezpieczenie hydrofobowe zapobiega przyleganiu wody do powierzchni oraz jej wnikaniu
w gtab struktury, erozji oraz zanieczyszczeniu.
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